4-es tervminta(ajavasolt rajz az 5. és 6. oldalon) (6sszesenid4l)
az Unical coravbi akon 12..35 KON 12, 18, 24, 28, 35 k\AbS

fali kondenzacios gazkazanjaihoz, 70 kW2 x 35 kw)alatti fitésekhez:

Nagyon sok terveézés szerél az aldbbdraga megoldast alkalmazza,
ami szerintem manapsag mar (finoman szdaheaj is igazan korszeii rajz ez

Az ide bemasolt rajz-részlet nem egyedi, sajnoarsalkakalmaznak ilyen draga megoldast:

Itt a primer oldalon egy olyan kazan tzemel, ami VTR
nem tudkb,)5,5...7 kW alatt riikddni. 1 osdxigyds
igy a kazan plésszel és tavasszal és enyhébb téli napokokon

- igen sokszor Gjraindul kb. 18 kW indulasi teljggénnyel,

- aztan lemodulagkn.)5,5...7 kW-ig,

- aztan a gazédekapcsol és a szivattyl csak utdkeringtet,

és emiatt a primerkor teljesitménye igen gyakratozik.

Emiatt a tervei kénytelen alkalmazni a szekunder oldalon pl. a
padlofités szaméara motoros ketiszelepet, ami folyamatosan
finomra tudja szabalyozni a padifés-oszté Bmérsékletét.

20136szi allapot szerint,
ezen terv-részleten lathaté kazanhoz hasonléanagas
a minimalis teljesitménye pl. még az alabbi kazaagk

Vaillant ecoTEC pro VUW INT Il 236/5-3 kb. 5,2 kW
Ariston CLAS PREMIUM EVO 24 kb. 5,5 kW
Remeha Avanta Plus 22/28c kb. 5,8 kW C )
Viessmann Vitodens 100-W, WB1C kb. 5,9 kW ® 22x1.5
Buderus Logamax tipusok, tipustol fidgm kb. 7 kW ac
Hajdu (import) HGK-28 (@itésre max 23,7 kW) kb. 7,1 kW e e e e e
Bosch(Junkers) ZWB 24-1 AR kb. 7,3 kw -
A
——{

2|

|
' . i e =g
.|ez olyan kazdn @ 4& 1,5 - T E U i
i ) ™
i ami csak kb= -~ 7 i
6..7 KW-ig [~
Y tud lemodulaln ——I o
f & |<3§’}=;!>m'
L= ! K"
& 272%7,5 &% :‘34 [ - Fﬁi@-ﬁ-‘“"&

1RG0 /
2= 754 W
L f FaelAs] FArtA szelep OlGs: 3,2

— 2 h Aci@ni fartaby
Feltétleniil olvassa még ehdtp://www.homor.hu/unical/a_futes_vizminosegeiipl.zink mogoétti ,Osszehasonlitas ... kazanok kozoitii fajlt.

Ha a fenti rajzon Unical KONe kazéan lenne, amulé modulalni 2,9 (1,9) kW —ig is, akkor a folyanmstes finom-szabalyozas
mar a kazanon belil meg tudna valésulni, és émlieimazni lehetne a lejjebb gv-es tervmintat
és ekkor pl. egy atlagos csaladi haz szamara

- felesleges lenne a motoros kelszelep + motorja +dvit6 adaptere, sporolas kb.thrao...120 eFt anyag+dij
(helyettiik csak 1 db plusz ferdeszelep kellen 8 eFt-ért)

- felesleges lenne a bojlert®szivattyu+szerelvényei, sporolas kb. brutté 65 emryag+dij
(helyette a bojlert a kazancsonkokra kelledtai T-idomra és valtészelepre, ennek ara kb.R2) e

- nem kell iszaplevalaszté sem, spérolas kb. bruttdé 30 eFt anyag+dij

- és nagyon sokszor felesleges lenne a hidrawi&lié is, sporolas kb. brutté 20...60 anyag+dij

igy a beruhazaskor meg lehetne takaritani kb. bruth 120.000...160.000 Ft-ot,
és Uzemeltetéskor pedig kevesebb lenne a gazfogyasZakar 10%-kal),
és a gyakran mozgd motoros szelep aramfogyasztaga kb. 8 év utani cseréje) sem jelentkezne!

Amit Homor Miklés javasol, az a 4-es tervminta (lag a kbvetkeé soroktdl, rajz az 5. és 6. oldalon)

De mar ebre megemlitem, hogy sok szdérde szokta butitani a lenti 4-es tervmintanak aldféitEsre vonatkozd kids
idsjarast-kovet szabalyozasi hatasat ugy, hogy értéktartdé szapadyalkalmaz 3-jarati-kapillarcsoves-szelep segiteel.
En ezt nem javaslom! Egyértelien azt javaslom, amit a kdvetkidden leirtam és lerajzoltam:

Es most nézzik a vezérlési modokat:

—1 — oldal



1-es vezérlési mod (akarmennyi zona lehet, de csefyfajta elbremené hémerseklet gérbe van):
amikor relén keresztul On/Off szobatermosztat(akgr tobb isyt egy E-i szonda van rdkotve a kazanra,
és a kazanon be van allitva e@téki gorbevégtelen kilonbdzfitési gorbe koziil lehet valasztani)

A kiilso E-i szonda csatlakoztatasa (opcia) Természzetesan a max. eldremend himeérseklelthez hozza
. kel rendeini a hozzd lafozo kilsd homerssklelst, l&sd 3,14
- Az E4 kilsd hamerseklat szonda bekdtesi helye az M1 (pl. -10°C, mint killst szonda alappontol az oC sdwan),
sorkapocs 1abla 5 és 6 sorkaposa, .
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Ed sranda — ol v, amior az Ed szonda fimdst akar
azaz kilso Ez a homérséklet - ami meglelel a tervezett minimalis kilsd
szonda, S d himersekletnek - t&jankent nyilvan kildnbdzo, valamint Tigg
ami allalaban ondaa a lelepilés halyénak klimaviszonyaital,
ar E—' fara Esterna A Tmin, 30°C-os eldremend hémérsékiethez azonban a kazan
keriil ki és rendeli hozza aulomatikusan +20°C kilsd hamérsékiel
érzélg.eli & kiilsd értakat,
hamarsakletat, A fenii értékek bedlliasa uldn a kazan a kilsd E- szonda

himérseklet érzskelése alapjan a ligsi ghrbe szennt adédd
eliremend himérsékletel fogja produkalnl.

Azaz kilsh idojarastol Wgpd kazanszabalyozas valdsul meg.
Ezzel a megoldassal az eliremend homersekletel a kilsc

hémeérsekiet vallozdsanak [ldggvényaben szabdlyozza a
kazan. Ehhez azonban {itési gdrbét kel megrajzoinl.

A gorbe automatikusan megrajzolodik & tervezett max.
gldramend €5 a min, eldremend himarseklel beallitasaval, @ A fenli szabdlyozas flgg a kilso

A Tmax. eloremendt a kazan kezeldpaneljgnek “B" homerséklet szonda elhelyezésétol,
forgategombjan kel bealitani (30...85°C koze) ; mig a Tmin. poziciondlasatdl (E-i, vagy EK-l égtaj).
eldramend értak eleve be van allitva gyarilag 30°C-ra. (Ez a
megengedelt minimalis Te)

Tmax a “B" lorgatdgombon Magyerorszagon:

- radiatoros Otéseknél kb, 50°C .. 70°C kdzoti legyen, A kitled szonda hamércékletél az ecetlege-
- {eldletfileésekne] padig kb. 35°C .. 45°C kizathi legyen. goen A kazanra k&tott német KromSchroder
Remeco RT/OT szuperszobatermosziat s

magkapja, mely aztan az éghajlati gérba
bedllitasal szerint elvégzi annak feldol-
gozasat.

Amennyiben egyldejialeg van a kazanra
rakidtve az ON-OFF szobatermosztat is és a
nemet KromSchréder Remco RT/OT szuper-
azobatermosztat is, akkor az ON-OFF zdna
Révid magyarazat: altal kalkulalt homersekletet szolgalja ki

Az E-i szonda folyamatosan jelzi a kazanbart l&sjaras-koves szabalyozonak, hogy hany fok a killssmérséklet. Erre
azért van sziikség, mert minél melegebb ajjards odakint, a kazan annal inkabb alacsonyaltberebr® fiitéviz
hémérsékletet kiild ki adleadodk felé, annal kisebb fordulaton jar az elekttos ventilator, annal kevesebb gazt fogyaszt a
kazan, stb. Tehat ha On/Off szobatermosztatot mtkalvalaki, akkor az E-i szonda hasznalata igeregaen ajanlott!! A
kazanon pedig végtelen szamu kilonbtizési gérbe van, elfbkell beallitani egyet! Lasd azdéds abra szerint.

Radiofrekvencias szobatermosztatok is alkalmazh&akOn/Off szobatermosztatok helyett) Ugy, hogsadiofrekvencias
kdzponti-egység a kazan kozelébe keriljon és emmfrekvencias kdzponti-egység 2-eres vezetékédjekiovabb az On
vagy Off jelet a kazan On/Off sorkapcsara.

Ez az 1l-es vezérlési mod alkalmazhaté szinte mindenfajta csaladi
hazhoz és 70 kw-nal kevesebb hételjesitményt igénylé épulethez,
akar egyszerl, akar bonyolult épliletgépészet szamara.

CSOSZERELESI RAJZL4sd az 5. oldalon és lasd még
http://www.homor.hu/unical/kondenzacios/szabaly@tektronika.zip link mégott az OT fajlban! -2-




2-es vezeérlési mod (1 zénahoz):
amikor 1 db német KromSchrdder szuper-szobaterrab@EMCO) van rakdtve a kazanra.

Ez a 2-es vezérlési mod alkalmazhatdé szinte mindenfajta csaladi hazhoz
és 70 kw-nal kevesebb hételjesitményt igényld éplilethez,

de csak akkor, ha egyidében egyszerre kell mikoédtetni mind a kazanhoz
tartoz6 szivattyut, mind az egyéb flitési szivattyukat.

RoOvid magyarazat:

A német KromSchrdder szuper-szobatermosztat egywBzstéken keresztil folyamatosan kommunikal a
kazannal, ebben az esetlfemaga moduléltatja a kazaitmaga vezeérli:

- a lehed legkisebbreade még éppen elegeitd) a kazan elektronikus ventilatoranak a fordulatszama

- a lehed legkisebbreéde még éppen elegeitd) az €@ teljesitményét,

- a leheb legkisebbreade még éppen elegeitd) a fiitési ebremerd homersékletet,

- és a lehétlegkisebbre a gazfogyasztast is.

A KromSchroder szobatermosztat ugyan kb. 10eFragabb egy On/Off hetiprogramos szobatermosztatedlegy fitési-
szempontbdl-egyszécsaladi hazban optimalisabb, mint az 1-es vezériéd. $t a KromSchrdder szobatermosztatrolith f
kazanra rakotott indirekt bojlerdgrogramijait €s hozzajuk tartoz6 bojleirhérsékleteit is be lehet programozni!

CSOSZERELESI RAJZLasd az 5. oldalon és lasd még
http://www.homor.hu/unical/kondenzacios/szabaly@tektronika.zip link mégoétt az OT fajlban!

3-as vezérlési moéd (max. 1 ijaras-kdveto kevert kdr lesz motoros-keveészelep nélkil):
llyenkor az aldbbiak kellenek:

- 1 db On/Off szobatermosztat is ra van kdotkazanra,

-+ egy E-i szonda is ra van kotve a kazanra,

-+ 1 dinémet kromschrsder (REMc®ZObatermosztat is ra van kdtve a kazapragsgy feluletitédi helyiségiol)

Nézzik meg ébb a kdvetke& 2 abran a 200%t érvényes eredeti német KromSchroder kapcsolgikat:

Egy kiilonleges példa klilonb6z6 hémérséklieti zonak elektromos bekotésére

Ez az RT/OT szuperszobatermosztit,

német KromSchréder, ami a feltlet- . D N

fatési zonaban (helyiségben) van. _

Alapallasban ez vezérel, modulaltatja Linea ES%’[‘S% Beté
és optimalizalja a kazant a legkisebb s P
gazfogyasztasra, alegkisebb d D L

eloremend homérsékletre, stb, sth!

Termostato Ambiente
(controllo zona ad

alta temperatura)
| oN-OFE| Ez egy 230 V-o::‘. On.-’Qﬂ
Regolafacile szobatermosztat, ami a
| radiatoros zonaban
(controllo zona a (hisyiabab el van

bassa temperatura)

Mandata caldaia ’

Kazan eloremend alacsony homérs. zona magas hdmérsékletl zéna

Zona Bassa Temp Zona Alta Temp

@):@ |

Ha a viltészelep helyett T-idomot teszlink, az IDE

pontba pedig egy zénaszelepet, akkor az alacsony ﬁ R
homérsékletii zonaval egyiddben a magas homérsékleti -
zonatis tudjuk fiteni, de az alacsony homérsékletli @ A rajzon a Motor 3és 4 sorkapcsa most éppen
zonanak az eldremend homérsékletével. a szelep belsd végdllisat mutatia, amikor az
- 2 az alacsony hémeérs. zéna felé van nyitva. A
Ritorno caldaia ‘ valtoszelep (vagy zonaszelep) miikddését a
Kazan visszatéro betizemeléskor ki kell probaini!

A valtészelep helyett T-idomot tegylnk, @& pontba pedig zonaszelepet.



Ha az On/Off szobatermosztat hot kér, azaz zar, akkor a
valtdészelep nyitja a magas homérséklet( zénat és zarja az
alapallasban eleve f(tott alacsony homérséklet( zénat. (és ezek
utdan a kazan eléremend a fitési gérbe és az E-i szonda szerinti
érték lesz, de csak a magas homérsékletll zéna fatodik addig,
amig az On/Off szobatermosztat kéri.)

‘M1 tébla 1 - 2 sorkapcsokhoz

P—Cn
Kilsd vezeték
—
I
1 On/Off
P szobatermosztat
Eléremend
Alacsony Magas
hémérs. zéna hémérs, zéna
@ @ ’
e
|

-

Visszatérd

Ebben a kiilénleges példaban alapallasban az RT/OT Remco német
KromSchroder szuperszobatermosztat (ami még az E-i szonda mérésétis
figyelembe tudja venni) vezérli, optimalizalja a kazant egy 2-eres BUS
vezetéken at. A magas hdmeérsékletu zéna csak néha, csak akkor kap
magasabb eléremend megtaplalast, ha az On/Off szobatermosztat kéri. gy
még jobb lesz a kazan kondenzacios hatasfokal

Az On/Off szobatermosztat nyitott allasanal a valtoszelep
visszavalt az alacsony homérs. zona felé (amely zénat
szabalyozza az RT/OT kazant-modulaltaté-
szuperszobatermosztat).

(a kazdnban a kazan eloremend a lehetd legalacsonyabb lesz)

‘M1 tabla 1 - 2 sorkapcsokhoz
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Kilst vezeték
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Y, W
_\ On/Off
_h ] szobatemmosztat
Eléremend
Alacsony Magas

hémers. zona

héimérs. zéna
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Ez a kapcsolas akkor alkalmazhaté, ha a felGletfités hdigénye minimum 65%-
0s, amagas hdmérs.zona hdigénye pedig maximum 35%-os. Példaul amikor a
csaladi haz féldszintje padlofiitéses, pl. BkW-os, tetdtere pedig radiatoros, pl.
4kW-os, Vagy amikor mindenttt feltletfiités van, és csak 1...3 radiator van a
hazban. De természetesen alkalmazhatok az ismert hdkozponti megoldasok
is. Lasd a www.unical.hu honlapon a 4-es tervmintaban. A fenti példa csak

<

Visszatérd

Rovid magyarézat: egy 0 megoldast mutat be.

Ennek a vezérlési sémanak az az egyik lényege, memykell
- sem motoros-kevészelepet alkalmazni
- sem értéktarté szabalyozo-szelepet alkalm@apiilarcséves tavérzékalel)

a padloiites/falfités/mennyezeités részére, mégisdmras-koved vezérlés lesz a kazanon beldl is, és a
radiatorokban is, és a felllétésekben is!!! Hiszen a német elvek szerint a édohtossagu téma a
gazfogyasztas minimalizalasa, igy magaban a kamakdédhminimumra szabalyozni! Ezt teszi az Unical

is a német KromSchrdder cég segitségénait nem a régi-és-ismert-és-pazarlébb modsederie alkalmazni, mint

az el$ oldali rajzon, miszerint a kazant magasabfrezsher® hémérsékleteken jaratjuk és majd a motoros kismglepek
segitségével leszabalyozzuk alacsonyabbra a fiteBdalfités ebremers hémérsékletét, hanem magaban a kazanban torténik
meg automatikusan a lejjebb-szabalyozas!

A vezérlési sémanak a masik lényege, hogy:
3.1 Amikor a fellletitési visszatéiben azZIDE pontban zGnaszelep van, és ez a zénaszelep ngityvakkor a fellletitések
felé is és a radiatorok felé_isaramolni fog a kazanifési ebremerd vize Ugy, hogy kdzben a német KromSchroder
szobatermosztat a lelietegkisebb (de még éppen elegéncriékeken fogja tkodtetni a kazant (lasd feljebb a 2-es
vezérlésnél leirtaknal).
3.2 Az On/Off szobatermosztat csak néha kér phdsa radiatoros zéna szamara, ézadatt az On/Off szobatermosztat On
jele bejut a kazanba, mikézben
- el kell zaratni a felliletitések visszatéjében azDE pontban a zénaszelepet,
- és ezid alatt javasolt leallitatni a padid€siP szivattyut is.
Ezek utan a kazan az E-i szonda és a beallitogtde&ség szerinti (nagyobh)elsremerd homérsékletet kiildi ki, de mar csak
a radiatorok felé. Aztan kb. 15...30 perc elteltéveadiatorok felfitenek, igy a radiatoros-On/Off szobatermosztatmean fog
kérni tovabbi plusz-$t a radiatorok szamara, emiatt most mar Off jeleétaij be a kazanba és kinyitja a felllédbek
visszatébjében aaDE pontban 1% zonaszelepet.
3.3 Viszont amikor az On/Off szobatermosztat jeliét kuld mar a kazannak, akkor azonnal visszavesgidhoz a vezérlés
irdnyitasat a német KromSchréder szobatermosatit,d nikddést par sorral felijebb a 3.1 pont szerint.

igy a gazfogyasztas még kevesebb lesz, mergishagyomanyos kapcsolasi elvekhez viszonyitva middp ideig még
inkdbb alacsonyabhimérsékleteken jaratjuk a kazant.
3.3 Es meg kell még oldani azt is, hogy amikd@aan-szivattyl jar éa HMV-valtdszelep aiités felé van nyitva, akkor
jarhasson a padliifési P szivattyu is, persze a 3.2 pont figyelembe véwléhhez vagy relék kellenek, vagy a 4-es vezérlés
maodnal (6. old) emlitett OTifésszabalyozo.
Ne feledje! Az Unical kazan egy holland-német-italiai koprodukciod
kovetkezményeként sziiletett meg!
A KON kazan TOP kategéria,
a KONe kazan VILAGSZINVONAL!



CS)SZERELESI RAJZ:

Javasoljuk, hogy 2 x 35 kW alatt alkalmazza mindsetben az aldbbi 4-es tervmintat!

FIGYELEM !l

Ez a 4-es tervminta csak akkor dfkazhaté6 motoros kevészelep nélkijlha a kazan automatikusan le tud
modulalni icike-picike teljesitményre is!! Mint pdz Unical KONe kazanok.
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4-es tervminta

fités fali kazanrdl, ha:

a feluletfiités t, kisebb, mint a kazan ¢
Unicakazanok képviselete

e-rﬁail:homorl@t-online.hu

Megjegyzés a fenti tervmintahoz:

honlapwww.homor.hu  www.unical.hu

- Primer blokknak nevezem a-3-4-5) pontok dltal jelzett Gtvonalat.

- Radiatoros blokknak nevezem az066 pont — radiatoros oszto

— radiatoro8jgy— 2-es pont) Utvonalat.

Természetesen tobb ,Radiatoros blokkot” is |eliedlmazni parhuzamosan!
- Feluletfitési blokknak nevezem az+K— padlofités oszt6 — padldtés gyijté —1-2) és az {—K) Gtvonalat.
Természetesen tobb ,Felulgtsi blokkot” is lehet alkalmazni parhuzamosan!
Megjegyzem, hogy az irasban kit ebfordul a padldiités szo6,

amely sz6 mogott szabad érteniifeit is és mennyezétést is.

Mindenképpen nézze medtp://www.homor.hu/unical/kondenzacios/szabaly@ektronika.zipink mogott az OT fajlt is!

—5— folytatas a kdvetkéoldalon



4-es vezérlési méd (minimum 2iftési zona esetén, de max. 4 kevert kort + HMV konud ellatni):

- vagy 4 idbjaras-kovei kevert kdrhoz pl. a lenti rajz alapjan, motorosészelepek nélkil, ha a HMV &@lykapcsolasos

- vagy 1 direkt-kdrhdz + 1 motoros-szelepes-kekértoz.

llyenkor az alabbiak kellenek:

- kell 1 dinemet kromschrsdereMco) Szobatermosztat & Zénaban,

- éskellmég 1 db (vagy 2 vagy 3 db) On/Offletermosztat is a tovabbi zéna(k)ba,

-+ eQgyE-iszondaiS ra van kotve a kazanra,

- és alkalmazni kell még az Unical fitésszabalyozojat is,

OT vezérb részletes leirdasat lasd a honlapon egyrészt adrat-ban, azon belll a ,Kiegégkita szabalyozashoz” fejezetben,
http://www.homor.hu/szolgaltatasaink/hazhozszallitigp

masrészt az OT vezértészletes ismert#e fenn van a honlapon a ,Szabalyoz6 elektronikakszabalyozék” sor mogott
http://www.homor.hu/unical/kondenzacios/szabaly@tektronika.zip
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4 iddjaras-kovetd pl. falfiits, pl. padlofits kor

motoros kevéiszelepek alkalmazasa nélkiil, 4 kor esetében akheBOberuhazasi ktsg is megtakarithatd, és a wlotoem
fogyasztjak az aramot, és nem kell motoros-szektpederélni X év utan.

MEGJEGYZESEK, MAGYARAZATOK:
l.

A fali korabbi Alkon 12...35 KON kaz&nokban (35 kW-ig) gyarilag benne van a
az idéjaras-koveté kazanszabalyozo,
€s nincs sziikség motoros kevészelepre még a padlditéshez sem!

Ugyanis azSzyimer €S azSz;ekunder SZElEpekkel be kell allitani fixen egy térfogatarkeveredési-aranyt,

de mivel aK keveredési pontba a kazantol optimalizadtiiremerd homerseklet érkezikmert
- vagy idsjaras-kovet szabalyozas tikodik E-i szondardl + On/Off szobatermosztatrohaegyre melegebp kiilss
lbmérsékletnél egyre alacsonyabBrkezik,

- vagy a német KromSchrodernek a kazant modulaR&®CO progr. szobatermosztatja tartja a lélegalacsonyabban a
kazantelsremer hémérsékletét)

ennek hatdsa miatt a paditds, vagy fakites ebremerd hémérséklete is automatikusan fog veééni!
Hiszen aK keveredési pontba befutd és kijotérfogataramok aranya nemagy csak igen kicsi mértékbefg
valtozni, viszont a J kazan elremerd vatozo lesz! Azaz primer oldali finom-szabalyordgéenik, ami
miatt a T padlofites ebremerd homérseéklet is optimalizaltan fog valtozni, azaz égyrekt iddjaras-
kovety padlofités szabalyozas valosul meg! Es nem kell hozza nomtkevebszelep sem és

kapillarcsoves értéktartd szelep samatmészetesen igaz, hogy egy draga motoros deaeieppel megvaldsitott keverés egy
kicsit pontosabb lenne, de az a kicsit pontosalak@ komfortja szempontjabdl szinte észre sem ¥ehagtzont a gyakran mozgé motoros
szelep tébblet-aramot fogyasztana, és mivel mokgdrasz, emiatt néha cserére is szorulna!!!)

—-6—
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Elhagyhat6-e aP szivattyu és a visszakevérl...K coiszakasz?

Lakasok(tehat nem csaladi hazak, hanem 60...100 m2-ésdik vagy sorhazak 80...150 m2-es lakd€dijletfitéseinél
altalaban elhagyhatdk, mert a kazanbar Isxivattya képes keringtetni a kisebb kW¢agx 7...8kw-os)
padlofitésekAt=7°C melletti térfogataramat is! De mivel egy flatindenzacios kazanban éeszivattyl(a
konkurenciak esetében semem szokta tudni a nagyobb hazak feliikt$ei tul nagy térfogataramanak
keringtetéseét, emiatt nagyobb hazakban nem hagyiaém a kulorP padlofitési szivattyd, sem a
visszakevef 1...K c$szakasz sem!

Nézziink egy példat:

- egy 12 kW-oAt=7°C-0sP szivattyu altal keringtetett felulét® blokk pl. 40/33 °C-on fog Gkodni 1474 kg/6-vall,

- egy 6 kW-0sAt=20°C-0s radiatoros blokk 54/34 °C-on foghkiidni 258 kg/é tomegarammal,

- és ezekkel 6sszhangban egy Alkon18, vagy KONak@uk pl. 54/33,3 °C-on fogitkddni.

A K keveredési pontdmennyiség egyensulyi képlete:

1...K aton bemefhihémennyiség + 5...K Gton bem&hémennyiség = a K pontbdl kiléghémennyiséggel, tehat

V kg/6 x 33°C + (1474 kg/6 — V kg/6) x 54°C = 14kd/6 kevertviz x 40°C

Ebhsl a képletlbl kiszamolhatd, hogy a visszakeverési V tdmegara®83 kg/6. Ezek utan kiszdmolhato, hogy az 5...K
cs¥szakaszon 54°C-os 1474-983=491 kg/6 aramlik.éEpledig kovetkezik, hogy akkor az 1...26ssakaszon is 491 kg/6
aramlik, csak ott 33°C-os.

Tovabba kiszamolhaté a kazanszivatty altal saallié térfogataram is: ha 258 kg/6 jon vissza aatadhs blokktol és 491
kg/6 jon vissza a padliifo blokktol az 1...2 dsszakaszon at, akkor a 2...3szakaszon at 258+491=749 kg/6 jut be a kazanba.

Ha csak eglf) padlofitési blokk lesztehat nem lesz seRadiatoros blokk, semmasik Feliletitési blokk)akkor:
nem kell azSz;exunder Sz€lEp alatti visszacsapd  és lghetsak lehethogy nem kell aBz,imer Szelep
sem!

.

Ha sok zénat alakit ki zonankénti szobatermosztatiaés zénaszeleppel (pl. 1-es vezérlési méddal),

€s ha nem lesz hidraulikus valtzen egyaltalan nem kotetdz akkor meg kell oldani, hogy a kazanbanslév
szivattyu tudjon utékeringtetni! Az alabbiiiktdést javasoljukamit barmelyik villanyszeréimeg tud oldani)
Alkalmazzon relédobozt relekkel esiidlekkel. Amikor valamelyikpl. a 7-esszobatermosztat On jelet ad,
akkor az On jel fusson be a relédobozba:

- majd ebszora 7-ezOnaszelep kezdjen el kinyitni,

- majd idbrelével késleltetv@l. 10 masodperc malva, amikor méar kinyitott as7zénaszelef@z On jel fusson be a kazan
On/Off szobatermosztat pontjara is.

Amikor pedig sorra egymés utadn Off jelet kildeneszabatermosztatok a relédobozba, akkor ha mér a:
utols6 szobatermosztat(isost pl. legyen az utolsé a 4-&ppen Off jelet killgbersze nem tudjuk, hogy mikor melyik lesz ez
az utolso Off jelet kiild szobatermosztat, most legyen pl. a 4-@&kkor az utols6 Off jel is fusson be a relédolagzs
amikor mar minden szobatermosztat @kapcs)jelet kild a relédobozba, akkor:

- elészor fusson be az Off jel a kazdn On/Off szobatemt@ pontjara is, aminek hatasara a gézég
lekapcsol de a kazan-szivattyu elkezd utdkeringtémemiatt

- az utolsd6 még nyitva lév(most a 4-esizOnaszelep ittelével késleltetvapl. 5 perc milva, amikor mar az
utékeringtetéstl leallt a kazan-szivattyakezdjen el lezarni! llyen késleltetett zarast kelkalmazni minden
zbnaszelepre vonatkozéan, hogy a kazan-szivattgdeni esetben tudjon utokeringtetni!

Tovabbi megjegyzeések:

Ha valaki egy olyan kazant fog hasznalni, amely k@ nem tud lemodulalni megfelalen kicsike
teljesitményre, akkor pl. a padlofitésnek az idjaras-koveté szabalyozasahoz pl. draga és aramot
fogyaszto motoros kevedszelepet és ahhoz tartoz6 vezétlkell hasznalnia!!l

1. Akuldnbds egységek ére-gyarthatok, a szerelési helyszinen méar csalebdlkszteni !

2. Arajzrél még hianyzik, de ma mar minden kaziénegnejében alkalmazni illik egy mikrobuborék-levalaszsit

3. Természetesen ha csak felil&sek lesznek, akkor elhagyhat6 a kévetké&amlasi vonal:

- 5-0s pont - radiatoros oszt6 — radiatoroijgly— 2-es pont - , azaz a radiatoros-blokk elmarad.
Megemlitem még, hogy azlponttdl2pontig- és az SponttélK pontig- szakasz egyforma térfogataramu




4. Ha egyitt padlagtées édalfités is lesz, akkor kulon padidési-blokkot is érdemes szerelni, €s
klon falfitési-blokkot is(tehat a fenti rajz feliileitési blokkjabol ketit kell megszerelni parhuzamosamert
igy kalon allithatd be a fdifés, pl. magasabbé&emerd homérséklet keverhétki neki.
Ha a falités szamara tehat egy masik osztopgy alkalmazunk, egy masik szivattylval és
KUION SZyrimer €SKUION Szszerunder SZEIEPEKKe!, akkor ahhoz egy masik térfogatararareelesi-
aranyt allitsunk be, hiszen a faishez magasabhe Talfitéselsremerd homérsékletet alkalmazhatunk!

5. AV z6naszelepnelakkor lesz jeleriisége, ha szolartechnikaval is rasegitink a feliitetfe, lasd a 8-as tervmintat!

6. Fellletfités koronkéntiyagy zénankénszabalyozasa:
Amennyiben a fellletitést szeretné szabalyozni koronként(HRANDELLI padiéfitést, vagy PRANDELLI
falfiitést, vagy mennyezétést) akkor adunk ehhez két modszert: 6.1 és 6.2

- 6.1 az egyik mddszer, ez a gyakoribb:

ez a modszer a koéronkéntiagy zonankéntszabalyozashoz akkor alkalmazhatd, ha a feliikf kicsi

tehetetlenség tehat kicsi tomefy mint altaldban pl. a faltések, falfitések, mennyezetitések és

mennyezet titések.

llyen esetekben kdronkéntiagy zonankentOn/Off szabélyozésokat is lehet alkalmazni:

— vagy koronkeéntivagy zonankénszobatermosztatokkal + zonaszelepekkel,

— vagy kordnkéntivagy zonankénszobatermosztatokkalatoval olcsébtiermoelektromos szelepekkel
(Honeywell UBG vagy H szeleptest + termoelektrorejs

- 6.2 a masik modszer: —
szereljen be a falra felfuto visszdi@ssbe
(vagy a gyijtécsonkra)

AP - ; . oy i
tavérzékebs termosztatikus szelepetjasd az abrat: erzekelo a falon

y

A kor érzékebjét olyan helyre szereljik fel a helyiség falara
kb. 80...100 cm magasséagban, hogy kézvetlen napsogé érje,
de szekrény mogé se keriljén, talan az egyik wkapcsol6
alatti hely lenne a legkedvéab a helyiség dmérsékletének
folyamatos érzékeléséhez.

A szelep mindenképpen a visszab&n legyen, mert igy 00,)(:0:

0 Ccro

oy “
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14

nem levegsodik le. Hiszen a léié viz visszaszivja magaba
oldott allapotba az oxigéngazt.
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- a falba sullyesztett szeleptest legyen pl.
Honeywell V, vagy UBG %2"-0s szelep
- mig a szeleptestre a falon kivil

N

—

az alabbi tavérzékes fejek kertilhetnek Yavereckelor fe N\
T600108WO 0,8 m kapillar6saz érzékel és a szelepfej kbzott (#*Wﬂ‘ﬁﬂ, éeé(&'%aﬁ:’fq’)
T600120WO 2 m kapillarésaz érzékdl és a szelepfej kozott -

T600150WO 5 m kapillarésaz érzékel és a szelepfej kozétt /a(oh kiviid \\

(a kapillarasa falban vagy a padldban haladhat ugy;
hogy pl. hosszaban felhasitott gégeddiaibrafejteni)

A K keveredési pontban, azaz a feliilgif osztdja ékt megtortént mar a dmérsékletszabalyozas,
méghozza optimalizaltan, d@ras-koveien. Most a taverzék&s termosztatikus szelepekkel pedig
koronkénti tdmegaramszabalyozas valosul meg, haésonlmint a radiatoroknal alkalmazott
termosztatikus szelepekkel.

Néhany elgondolkodtaté A) és B) és C) kérdést teareg fel:
A) Ugye tudja, hogy a fenti egyutt szeleppel torténvizkeverés (aK pontra vonatkozéan) jobb
maodszer, mint amikor aK pontban egy 3-jarati motoros szelepet alkalmaznaogy miért?

- mert a 3-jaratuld pontban lenne és egy szabalyozo szelep bizonytagyanem hosszabb
élettartamu egy &emerdben. Hiszen az étemerbben a mozg6 alkatrészekkel rendetkezelep
haza, tengelye, tomitései €s a mozgoshalysége az évek alatt tal nagymérsékletek kozott
~feszllnek”(20°C...80°C kozott).



$t! Egy 3-jaratu szelepnél, ha az agremerében van, éifordul az is, hogy a kazan oldaltdl
forré 70°C-os vizet kap, mig a visszakévagbol ugyanabban a pillanatban csak 20°C-os
hidegvizet. Szdval egyik oldal forrot kap mig asik oldal hideget! Es fesziil a tengely! Es feszill
a mozgo betsegyséqg is! Ugye az ilyen szituaciék nem hosszpibbiheg egy 3-jarati mozgo
egyseégnek az élettartamat?
Tehéat a ,mozg06” szelepek és ,mo0zgd” csapok ne legyek a fiitési ebremenében!!!

- és mert a kovetkézAramlasi vonalon: -pf.gyt6-1pontK pont-pf.oszté- vonalon a 3-jaratu szelep
nagyobb ellendllast jelentene az amugy is krii#unagy térfogataramu emlitett szakaszon, hiszen
a padlofités blépcdje csakat=7°C (Az én tapasztalataim=6...7°C-ot sugalljak!)

B) Miért van a 4-es tervminta rajzan (5. oldalonya zonaszelep a#DE pontban?
Ez a zonaszelep pl. akkor kell, ha pl. kébstermosztatot tesznek a hazba,

- az egyik szobatermosztat egy radiatoros helyesédsz, pl. az emeleten,
- mig a masik szobatermosztat egy paitides helyiségben lesz, pl. a féldszinten,

€s néha-néha kulon le kellene allitani a pdidési szivattyut.
llyenkor a padlgitési szivattyu ugyan leéll, de a kazan-szivattyietdhogy nikodik meég.
Es emiatt atkeringés indulna meg feleslegesarkdvetke® aramlasi vonalon:

-bpont —K pont — pf.oszté — padlofé csovek — pf.gijté — 1pont —2pont -, pedig a padlatesi
szivattyl nyilvanvaldan azért allt le, mertrmém kellene sem keringés, seitéé ezen az aramlasi
vonalon. Es persze ez a felesleges aramlasil egy kicsit rontja is, tehat egy kicsit rovidsezarja
a még rikdds radiatoros szakaszokat.

Szdval ennek elkerulésére kell néha a zoneszel
Es ha hasznaljuk ezt a z6naszelepet, @& &z,ekunderSZElEP alatti visszacsapora nincs is szikség!
De még egyszer megemlitem, hogy:
Az OT ismertetéjeben Iéw direkt korok mindegyike lehet olyan, mint a 6. oldli 4-es tervminta
rajzon a ,Felllet fiité ... blokk”, és ha kéronkeénti szivattyikat alkalmazak, akkor:
- nem kell visszacsap0 at...K cs-szakaszon
- és a korok visszatésiben (azIDE pontoknal) a zonaszelepek helyett visszacsapokéhetnek!

C) Ugye tudja, hogy a fenti vizkeveréses padlo-, gg falfiités megoldas jobb(ha a csdvek pl.
Prandelli 6trétedi PEX/AI/PEX csbvek és cink-kivaldsmentes fittingek)nt a hécseréis megoldas?
- mert a Bcseréb bizony nem gyorsitja askatvitelt a kdozvetlen vizkeveréshez viszonyitva,
- és mert adtserébs valtozat kiulon ZT miatt bizony nem is kisebb gy, féleg fontos ez egy
fali kazan alatt
- és mert adtseréb miatt kilon kell figyelni a szekunder oldal utdtéSeire,
- és mert adtserébs megoldas bizony nem is olcsébb!

- MEDENCE fitése:

Az uszomedencdifési ebremerdje indulhat pl. a szolarétérolo 5, 6, 7 vagy 8-as magassagi csonkjatéd! fligg,
hogy mennyi kit akarunk hagyni a HMV émelegités szamara) medence edshécserébje felé,
majd a medencétvisszatéb visszaérkezhet a szolabthrold 1-es vagy 2,5-es vagy 5-0s magassagu cdwkja

Az Uszomedence masodikdserébjét pedig fiti egy kazéan, ha szikségé&8szont sokan elkovetik azt a hibat,
hogy a medence méasodikidserébjét egy kondenzéacios gazkazaiéki ebremerdjérdl inditjak. De ez nem j6
modszer, mert a kondenzéaciés kazarédi gorbe szerinti élemerd hémérsékletet ad ki, pl. tavasszal csak kb.
40°C-ot, ez pedig vagy nem elég a mederimséréd szamara, vagy oriasi medendieserébt kellene alkalmazni.
A megoldas az, hogy:

- vagy kuloén kazant alkalmazunk az Usz6medence&zam

- vagy a 7-es tervminta alapjéitjtik a medencét, mintha a medence egy nagy mekdgweia lenng hiszen az is)
azaz masodik bojlefi#fésnek tekintjik az tszomedencét,
tehat a kondenzacios gazkazannak azt kell hihoigy HMV-t kell fiteni és igyitjuk a medencét télen is
€s nyaron is, pl. 65°C fokossetmerdvel.

(lasd még a honlapon -9-



a sarga csikon a Napenergia felirat mogott a ,aé&sipez rajzok” ndvsor mogott a Nap2 tervmintdban  és
a sarga csikon a Fal-padlé felirat mogott a ,,60 &Mtti tervmintak” sor mogoétt a 8-as tervmintaban).
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Homor Mikl6s irodai mob80/ 6900-421
szolar szakéftés épuletgépész
Unical hészivattyuk, fa / gaz / olaj kazanok (1,9 kW...50 MWépviselete
Winkler napkollektorok (200 féle napkollektor) képviselete
Prandelli fal-és-mennyezetité-fiits vezetékrendszerek kereskedelme
Magyar Epilletgépészek Szévetsége volt tagjimaiyatol kilépett 2013-ban
Epitéstudomanyi Egyesiilet (ETE) Fejér megyei iesggtének tagja
Megujul6 Energia HasznositaséAPenergia) szakér,
Magyar Mérndki Kamaranal nyilvantartasi szama: G-B-16/07-0232
fax: 22/ 37-94-36  e-maiftomor.miklos@t-online.hu web:www.homor.hu= www.unical.hu

Az Unical gyar KONe, Alkon 50...140 és Modulex EXTevii kondenzéacios kazanjai valosziileg a VILAG LEGJOBB kondenzéacios kazanjai!
A fejlesztések 2000-ben keidtek holland-német-italiai koprodukcidban.

A Winkler VarioSol nagyfeliiletii napkollektorok valészinileg a VILAG LEGJOBB sikkollektorai!
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